
 

 

 
MEMÓRIA DE CÁLCULO (INCLUSIVE COMPOSIÇÕES E ORÇAMENTOS) 

 
 
MUNICÍPIO: Espírito Santo do Turvo/SP 

OBRA: Reforma e Revitalização de Praça 

LOCAL: Conjunto Habitacional Jardim Vitória 

REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada Global 

 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES: 

            1.1. Placa de identificação para obra - PLACA MEDINDO (1,50 x 4,00m). 
 
            1.2. Remoção de poste metálico - REMOÇÃO DE 20 POSTES.  
  
      

2. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO:  
 

   2.1. Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala -  

UMA  UNIDADE POR POSTE = 1 x 36 UN = 36 SUPORTES. 

           

          2.2. Luminária LED retangular para parede/piso de 11.838 até 12.150 lm, 

eficiência mínima 107 lm/W - DUAS UNIDADES POR POSTE – 2 x 36 UN = 72 

LUMINÁRIAS. 

 

          2.3.  Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura 

de 4,00 m - 36 UNIDADES DE POSTES = 1 x 36 UN = 36 POSTES. 

 

          2.4. Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, 

com acessórios - METRAGEM LINEAR DE CONDUITES CONFORME PROJETO 

ELÉTRICO – 379,45 M. 

 
          2.5. Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 

m - METRAGEM LINEAR DE CONDUITES 379,49 MULTIPLICADO POR UMA VALA DE 

30CM X 30CM – 379,45 X 0,30 X 0,30 = 34,15 M³. 

 

         2.6. Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 

90°C - CABO DE 16 MM CONFORME PROJETO MULTIPLICADO POR 3 UNIDADES – 

379,45 M X 3 = 1138,35 M. 
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           2.7.   Haste de aterramento de 5/8´ x 2,4 m - UMA UNIDADE POR POSTE – 

1 X 36 UN = 36 HASTES. 

 
 
            2.8.   Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 

120 mm - UMA UNIDADE POR POSTE – 1 X 36 UN = 36 CAIXAS DE PASSAGEM. 

 

            2.9. Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo – DUAS 

UNIDADES POR POSTE – 2 X 36 UN – 72 RELÊS FOTOELÉTRICOS. 

 

           2.10. Braçadeira circular em aço carbono galvanizado, diâmetro nominal de 

140 até 300 mm – UMA UNIDADE POR LUMINÁRIA – 1 X 72 UN – 72 

BRAÇADEIRAS. 

 

           2.11. Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação 

HEPR 90°C - CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 1,5 MM² CONFORME PROJETO 

MULTIPLICADO 4M POR POSTE – 4M X 36 UN DE POSTE – 144 M. 

 

3. SERVIÇOS  COMPLEMENTARES:  
 

3.1. Banco com assento de concreto armado liso desempenado com 

pintura verniz acrílico fundação, sapata isolada e pilarete, bloco 

concreto revestido - 32 UNIDADES DE BANCO DE CONCRETO COM 

ENCOSTO. 

 

4. EQUIPAMENTO RECREATIVO: 

 

4.1. Centro de atividades em madeira rústica - UM CONJUNTO COMPLETO  
 
         4.2.  Balanço duplo em madeira rústica - UM CONJUNTO COMPLETO. 
 
         4.3.  Gangorra dupla em madeira rústica - UM CONJUNTO COMPLETO. 
 
         4.4.  Gira-gira em ferro com assento de madeira (8 lugares) - UM CONJUNTO 

COMPLETO. 
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5. ACADEMIA AO AR LIVRE: 

 
5.1. ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO 

ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR 

LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE – ATI - UM EQUIPAMENTO 

COMPLETO. 

 
 
 
         5.2.  MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE ACO CARBONO, 

PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA 

ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE – ATI - UM 

EQUIPAMENTO COMPLETO. 

 

              

          5.3. ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, 

PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA 

ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE – ATI - UM 

EQUIPAMENTO COMPLETO. 

 

 

          5.4. PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA 

NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA 

AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE – ATI - UM EQUIPAMENTO 

COMPLETO. 

 

 

          5.5. ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE ACO 

CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE 

GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE – ATI 

– UM EQUIPAMENTO COMPLETO. 

 

 

          5.6.  ROTACAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO 

PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO 

AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE – ATI – UIM EQUIPAMENTO 

COMPLETO. 
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           5.7. SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO, 

PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA 

ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE – ATI - UM 

EQUIPAMENTO COMPLETO. 

 

              

           5.8. SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, 

PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA 

ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE – ATI – UM 

EQUIPAMENTO COMPLETO. 

 

6. SERVIÇOS DE CALÇADA: 

 

  6.1.  Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e 

empilhamento - 1,50 M (LARGURA)  X 2 (LADOS) = 3,00 M. 

 

           6.2. Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, 

com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km - 1,50 M (LARGURA) 

X 8,00 M (COMPRIMENTO) = 12,00 M2. 

 

               6.3. Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa - 8,00 M ( 

COMPRIMENTO) X 2 (LADOS) = 16,00 M GUIAS. 

 

            6.4. Lastro de pedra britada - 1,50 M X 8,00M = 12,00 M2 X 0,03 M 

(ESPESSURA) = 0,36 M3 DE LASTRO DE BRITA. 

 

            6.5. Armadura em tela soldada de aço Q61- 1,50 (LARGURA) X 8,00 M  

( COMPRIMENTO ) = 12,00 M2 DE MALHA DE AÇO X 0,97 KG/M2 = 11,64 KG. 

 

            6.6.  Concreto usinado, fck = 25 Mpa - 12,00 M2 DE CALÇADA X 0,10 

(ESPESSURA) = 1,2 M3 DE CONCRETO. 

 

               6.7. Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa 

em lastro e/ou enchimento. - 12,00 M2 DE CALÇADA X 0,10 (ESPESSURA) = 1,2M3 

DE CONCRETO. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Os serviços relacionados e quantificados na planilha orçamentária e memória de 

cálculo fornecida por esta Municipalidade retratam a necessidade do objeto 

apresentado. 

 

 

          
 
 

  Município de Espírito Santo do Turvo, em 25 de Outubro de 2022. 
 

 

 

 
_________________________________ 

WISLEI ANTONIO ROGATO JUNIOR 
ENGENHEIRO CIVIL 

CREA:5070808896 
 
 
 
 
 
De acordo. 
 

_________________________________ 
AFONSO NASCIMENTO NETO 

PREFEITO MUNICIPAL 
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Assinado com senha por: AFONSO NASCIMENTO NETO - 06/12/2022 às 15:01:08
Documento N°: 047377A1873091 - consulta é autenticada em: 
https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/047377A1873091
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