PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO TURVO
ESTADO DE SAO PAULO
Rua Lino dos Santos, s/n° - Jardim Canaé — Fones (14) 3375-9500 — CEP 18935-000
CNPJ/MF 57.264.509/0001-69

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: REFORMA E AMPLIACAO DA UBS

LOCAL: RUA ACACIO TRINDADE DE MELO, S/N°, CENTRO - ESPIRITO SANTO DO
TURVO/SP

CONVENIO: DEMANDA N° 039870

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA GLOBAL.

O presente memorial tem por finalidade fornecer informacoes
técnicas para execucao dos servicos abaixo discriminados. Para as obras e servicos a
empreiteira fornecera os materiais, mao de obra, maquinas e ferramentas necessarias para
a realizacao dos trabalhos previstos, constantes do presente memorial, exceto para os
materiais e/ou servicos cuja responsabilidade esta expressamente identificada para a
Prefeitura. Para a execucao das obras projetadas, o presente memorial nao limita a
aplicacao de boa técnica e experiéncia por parte da empreiteira, indicando apenas as
condicdes minimas necessarias, as quais deverdao obrigatoriamente atender as normas e
especificacoes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), quanto a sua execucao

e aos materiais empregados. A obra devera ser mantida permanentemente limpa.

1 - SERVICOS INICIAIS

A placa de obra devera ser de chapa metalica capaz de resistir as
intempéries, durante o periodo da obra. Tera dimensodes de 2,00x 3,00 m e devera ser
pintada obedecendo & proporcionalidade do modelo do Municipio, que sera fornecido
juntamente com a Ordem de Inicio dos Servicos. A placa devera ser fixada no terreno, em
local indicado pelo fiscal da obra, apoiada em estrutura de madeira.

A Locacao devera ser feita em gabarito de tabuas corridas com o

propésito de locar canteiros, edificacoes e etc. Conforme Projeto.

2 - INFRA ESTRUTURA.

Brocas de Concreto Armado de diametro 0,20m, com as seguintes
quantidades e profundidades, conforme memorial de calculo anexo.

Movimentacao de Terra: Escavacdo manual de valas para alvenaria
de embasamento e viga baldrame para os box, banheiro e bar/deposito, com profundidade
de 0,2m X 0,3m com fundo compactado.

Com utilizacao de formas para montagem de vigas baldrames em
concreto armado, conforme projeto.

Impermeabiliza¢do em toda infraestrutura, com tinta asfaltica duas
demaos.

3 - SUPRA ESTRUTURA
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Serao feitos vigas e pilares de concreto armado com secoes e
armadura de acordo com o projeto estrutural e memorial de calculo e planilha

orcamentaria.

4 — ALVENARIA E DIVISORIAS E REVESTIMENTO.

A Alvenaria sera executada com blocos Ceramicos assentados com
Argamassa de assentamento.

As duas Camadas da Alvenaria recebera um revestimento com
cimento (REBOCO), ou Assentamento de ceramica conforme planilha orcamentaria e
memorial de calculo.

Impermeabilizacao de parede com aditivo impermeabilizante na

argamassa.

No respaldo sera construida uma viga de concreto armado conforme
projeto estrutural.

Chapisco em toda alvenaria e laje conforme projeto e memorial de

calculo.

5 - COBERTURA.
A cobertura tera inclinacédo de 30% feitas com madeiras de primeira

qualidade, com telhas ceramicas e calhas de chapa de aco galvanizado.

6 - PISOS E REVESTIMENTOS

O Piso devera ser nivelado e compactado antes de receber o concreto
armado no barracao existente.

As paredes internas serao todas com revestimento ceramico até

altura do forro, em todos os ambientes.

7 - ESQUADRILHAS
As esquadrias portas e janelas serao executadas conforme projeto

e orientacao técnica da prefeitura, seguindo as normas para cada ambiente.

8 - INSTALACOES HIDROSSANITARIAS.

Devera ser apresentado pela empresa executora seguindo a normas
da ABNT.

Devera ser seguido o projeto. Toda rede em PVC de marca de
primeira qualidade de mercado, projeto devera ser embutido na parede e saindo no Beiral.

As Caixas de inspecao deverao atender as especificacoes de projeto,

revestidas internamente com barra lisa (cimento e areia, traco 1:4) 2,00 cm, com tampa
pré-moldada de concreto.

As loucas deverao ser de marca de primeira qualidade no mercado,

todas da mesma cor e que combinem com o revestimento.
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A rede sera executada com tubos e conexoes em PVC, registros de
opressao e gaveta em metal, com canopla em acabamento inoxidavel, de marca de primeira
linha.

As ligacoes das torneiras, engates e aparelhos, serdao feitas
utilizando conexdes azuis com bucha de latdo, marca de primeira qualidade de mercado.

A Caixa d’agua serao de polietileno de 500 litros, atendendo as

exigéncias de abastecimento da tubulagdo conforme projeto.

9 - INSTALACOES ELETRICAS.

Deverao ser obedecidas rigorosamente as especificagcoes de projeto
e Normas fixadas nas NB da ABNT e pela concessionaria.

Os condutores (fios e Cabos) serao de cobre e os eletrodutos e
conexdes com marca de primeira linha de mercado.

A Bitola dos condutores dos ramais de ligacdo de entrada, o quadro
de medicado, o condutor de aterramento, a haste de terra e a caixa de inspecao do
aterramento, deverdo ser padronizadas conforme as normas da concessionaria local.

A protecao dos diversos circuitos contra sobre cagas e curto-
circuito, sera através de disjuntores termomagnéticos de acionamento manual.

A descidas das edificacbes deverao ser embutidas nas lajes e
paredes com tubulacdes que atendam as normas.

Os interruptores e tomadas deveram ser de embutir na parede, com

espelho de 2x4”, fixados na parede, com voltagem de 110 V ,220V, e 10 A de dois pinos .

10 - PINTURA.

As Paredes externas receberdao fundo selador acrilico, textura e
pintura com tinta latex em duas demaos.

As Paredes internas receberao fundo selador acrilico, massa corrida
em 3 demaos e pintura com tinta latex em duas demaos, caso seja necessario sera aplicada

mais demaos para ter um acabamento uniforme e de alta qualidade estética.

o Turvo-SP, 27 de Maio de 2022.

AFONSO MASCIMENTO WETO
PREZEITO

EVANDRO RICARDO DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA/SP 5069979591

Assinado com senha por: AFONSO NASCIMENTO NETO - 10/06/2022 as 10:46:55
Documento N°: 039870A1380263 - consulta é autenticada em:
https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/039870A1380263
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